
Chiarezza e qualità eccezionali 
della parola fino a 7m 

Il SoundStation VTX 1000 di Polycom con la Tecnologia Acoustic Clarity è un grande salto in
avanti nel mondo dell'audioconferenza. Il VTX 1000 è il primo telefono che si adatta
automaticamente, in occasione di ogni riunione, al vostro ambiente di lavoro.
Indipendentemente dalla vostra posizione nella sala, il VTX 1000 regola automaticamente il
volume affinché non dobbiate aumentare il tono di voce. Avrete così la certezza di essere uditi
chiaramente e distintamente per tutta la conferenza senza eco, senza interruzioni e senza rumori
di fondo. Inoltre, quando un VTX 1000 chiama un altro VTX 1000, i due apparecchi si collegano
automaticamente in modalità VTX larga banda per fornire un suono di una chiarezza eccezionale.
La SoundStation VTX 1000 è la piattaforma vocale del futuro. Non è sorprendente che la gamma
SoundStation sia il telefono di audioconferenza più venduto al mondo.

La scelta migliore per Polycom Office™
Con funzionalità video, audio, Internet, e dati integrate, Polycom Office è attualmente la sola
soluzione di videoconferenza unificata che vi consenta di connettervi e di lavorare in gruppo
secondo le vostre abitudini, ovunque nel mondo. Con Polycom Office™ ci impegniamo a fare in
modo che le vostre comunicazioni restino le più naturali possibili. Lavorate più velocemente, con
più mezzi e più efficacemente con la SoundStation VTX 1000 e il software Polycom Office.

Polycom® SoundStation VTX1000™

Il primo telefono da conferenza a larga banda

Vantaggi

Tecnologia AcousticClarity™ -
Conversazioni chiare e fluide - il miglior full
duplex del mercato.

Copertura della sala senza precedenti
Potete parlare a una distanza fino a 7m dal
telefono e sarete uditi chiaramente dai
vostri interlocutori distanti.

Qualità di ascolto eccezionale -
Il VTX1000 è il primo telefono al mondo che
vi dà la possibilità di effettuare una
conversazione a larga banda su linee
telefoniche ordinarie (analogiche). Con il
VTX 1000 passerete dal bianco e nero al
colore!

Un telefono che non invecchierà -
Il primo telefono da conferenza al mondo
che vi consente di scaricare nuovi software
mediante una linea telefonica analogica.
Potrete aggiungere nuove funzionalità ed
essere sicuri che il vostro telefono sarà
sempre alla punta della tecnologia.
Informatevi sul nostro programma
SharedCare Plus.

Grandissima flessibilità di
configurazione - Impostate i parametri del
telefono a vostro piacimento, con gli
ingressi e le uscite separati, controlli dei
bassi e degli acuti, dei microfoni e degli
auricolari interni: otterrete veramente la
qualità audio che desiderate!

Facile da installare / Facile da
utilizzare - Utilizzate già un telefono,
saprete quindi utilizzare il VTX 1000 senza
problemi.

Polycom SoundStation VTX 1000 Specifiche Tecniche
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La console
Dimensioni (L x W x H)
• 36.8 x 31.1 x 6.4
Peso
• 0.8 Kg
Alimentazione
• 220VDC nominale; fornito dal modulo d'interfaccia
Visualizzazione
• LCD grafico ad alta risoluzione retro-illuminato
Identificazione di chiamata
• Bellcore Type 1 (necessita di abbonamento ad una

compagnia telefonica per l'attivazione)
Tastiera
• Tastiera telefonica a 12 tasti
• Tasti per altoparlante, conferenza, mute, volume,

tasti direzionali, tasti per navigare nel menu
• 3 tasti programmabili, sensibili al contesto, che

comprendono attesa e ricomposizione del numero.
Gli altoparlanti della console
• Risposta in frequenza: da 300 a 3300 Hz in banda

stretta, da 260 a 7000 Hz in modalità banda larga
• Volume: regolabile a 89 dB(picco) a 0.5 metri
Il controllo acuti/bassi
• Range di regolazioni: ±6 dB
Microfoni della console
• 3 microfoni 80 Hz - 14 KHz
L'interfaccia della console
• Rj-45: interfaccia P8 proprietaria dedicata

all'interfaccia del modulo
• Rj-11: connessione seriale a 32 Mbps per sviluppi

ulteriori
• 2 EX connessioni per il microfono

Sub-woofer
Dimensioni
• 2.22 x 1.31 x 2.32 cm
Peso
• 2,61 Kg
Caratteristiche varie
• Risposta in frequenza: da 80 a 300 Hz in modalità

larga banda
• Alimentazione: 110/220V,50/60Hz, dotato di cavo

AC specifico per ogni paese

L'interfaccia del modulo
Dimensioni
• 7,9 x 19,7 x 4,8 cm
Peso
• 0.34 Kg
Alimentazione
• 90-264 VAC, 50-60 Hz con cavo specifico per

ciascun paese

Attrezzature audio ausiliarie
Ingresso
• Tipo: jack phono
• Funzione: commutabile fra il microfono senza fili

Polycom/ingresso audio/disattivato
• Menu configurabile mediante i tasti programmabili

Uscita
• Tipo: jack phono
• Funzione: commutabile fra sub-woofer/PA

esterno/registrazione/disattivato
• Menu configurabile mediante i tasti programmabili

Consultare la documentazione fornita per spiegazioni
approfondite

Interfaccia Telco
• Connessione alla rete: interfaccia PBX o PSTN con

due fili analogici RJ-11
• Caratteristiche della parola:

- larghezza di banda 300 Hz a 3.3 KHz o da 80 Hz a
7KHz (punto punto)

• Requisiti di rete: compatibile con le reti analogiche
o codificate G.711, PSTN e PBX standard

• Caratteristiche del download:
- Protocollo del download: compatibile V.34
- Tasso di connessione: 33 Kbps, dipendente dalla

qualità della linea
- Server per il download: server di download di

Polycom

Microfoni supplementari
• 2 microfoni supplementari (compresi), 80 Hz - 7KHz
Conformità con le norme di controllo
• Sicurezza

- UL 1950
- CSA C22.2, n. 950 - EN6-950
- IEC60950AS/NZS3260
EMC
- FCC (47 CFR Parte 15) Classe B
- ICES-003 Classe B - EN55022 Classe B - CISPR

22 Classe B
- AS/NZS 3548 Classe B
- VCCI Classe B
- EN50224 Classe B

Requisiti climatici:
• Temperatura di funzionamento: 5º - 40ºC
• Umidità relativa: 20% - 85%
Condizioni raccomandate per la sala:
• Tempo di riverbero: <0.54 secondi
• Livello di rumore: <48dBa
Garanzia
• 12 mesi
La SoundStation VTX 1000 è fornita corredata di:
• Console da tavolo con schermo e tastiera integrati
• Modulo di interfaccia con la rete di alimentazione

e la rete telefonica
• Sub-woofer
• Microfoni supplementari
• Documentazione (manuale d'utilizzo, manuale per

l'installazione rapida e scheda di registrazione)
• Cavi:

- 2 cavi di alimentazione (console, sub-woofer) -
cavo per la console;  lunghezza 6.4 m

- cavo di tipo telco; lunghezza di 2.1 m
- cavi EX per i microfoni; lunghezza 2.1 m - cavo

RCA per il sub-woofer;  lunghezza 3m
Miglioramenti audio:
• Controllo automatico del guadagno
• Riduzione dinamica del rumore
• Microfoni con mixing intelligente
• da 80Hz a 7KHz di larghezza di banda audio
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Audio larga banda

Bande passante della voce
80 - 7000 Hz

100 300 3500 7000

Range of Human Speech
Frequency (Hz)

Banda stretta 
300-3300 Hz 

(tutti gli altri telefoni)

Caratteristiche/vantaggi supplementari di SoundStation VTX 1000
• La tecnologia di riduzione automatica del rumore elimina i suoni provenienti da un computer, da un proiettore o dal HVAC.
• Selezione automatica del microfono. È attivo un solo microfono alla volta per evitare le interferenze. 
• Canali indipendenti per ciascun microfono: annullano l'eco e si adattano al proprio ambiente per una migliore qualità

della parola.
• I microfoni supplementari forniscono una migliore copertura per le sale di grandi dimensioni.
• Il sub-woofer fornisce un suono molto vicino alla realtà. 
• Le suonerie sono selezionabili e scaricabili.

Polycom EMEA Headquarters: 270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, United Kingdom, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010
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